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Punto de giro 50 mm atornillar con rodamiento 

Familia: Puntos de giro 

Material: Acero 11SMn30, acero F1 

Acabado: Cincado 

Peso máx. soportado*: Consultar 

Descripción: Está compuesto por dos partes: superior e inferior. 

La parte superior se instala atornillando la placa en forma de L 

a la pared y soldando la pletina al marco. 

La parte inferior se atornilla la placa en forma de L a la pared y 

se suelda el punto de giro a la parte inferior de la puerta 

permitiendo la apertura y cierre de la puerta. 

*En perfectas condiciones de instalación, uso y mantenimiento.
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Pivot hinge to screw 50 mm with bearing 

Family: Swing gate 

Material: 11SMn30 steel, F1 steel 

Finish: Zinc-plated 

Maximum weight supported*: See table 

Description: This hardware is composed of two parts: Upper 

and Lower. The upper part is installed by screwing the L shape 

plate to the wall and by welding the other plate on the door 

frame. 

The lower part, the L shape plate, has to be screwed to the 

wall and the pivot hinge has to be welded on the bottom 

part of the door , allowing its opening and closing. 

*In perfect conditions of installation, usage and maintenance. 

 
 

Pivot 50 mm à visser avec roulement  

Famille: Ferrures portails 

Matériau: Acier 11SMn30, acier F1 

Finition: Zingué 

Poids max. supporté*: Voir tableau 

Description: Il est composé de deux parties: Supérieure et 

Inférieure. La partie supérieure s´installe en vissant la plaque en 

forme de L au mur et en soudant la platine au cadre. 

La partie inférieure, la plaque en forme de L, se visse au mur et 

le pivot se soude dans la partie inférieure de la porte en 

permettant ainsi l´ouverture et la fermeture de la porte.  

*Dans de parfaites conditions d´installation, d´utilisation et de 

maintenance. 

 

 

Cod Dimens.
Peso     

máx kg

293
50 mm Juego                         

Jogo-Set-Jeu
2 6,33 Consultar

2931
50 mm Superior   Upper-

Supérieur
4 7,37 Consultar

2932
50 mm Inferior    Lower-

Inférieur
4 5,29 Consultar


