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ES 
Polea guía de nylon 
Familia: Poleas guía 
Material: Polea nylon inyectado. Eje acero 11SMn30 
Acabado: Cincado 
Descripción: Polea en nylon que se instala como guía en la 
parte superior de las puertas correderas, impidiendo su 
oscilación en los movimientos de apertura y cierre. Requiere 
un utillaje previo para su colocación mediante un 
espárrago (M. en tabla anexa). 
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EN 
Nylon roller  
Family: Rollers 
Material: Roller of injected nylon. Axle of 11SMn30 steel 
Finish: Zinc-plated 
Description: Nylon roller installed as a guide for the upper 
part of sliding doors to avoid the oscillation during the 
opening and closing movements. It is necessary a previous 
anchoring to install it with a threaded rod (M. in annex 
table).  

 

FR 
Olive de guidage en nylon  
Famille: Poulie guide 
Matériau: Rouleau en nylon injecté. Axe en acier 11SMn30 
Finition: Zingué 
Description: Olive de guidage en nylon qui est utilisée 
comme guide dans la partie supérieure des portes 
coulissantes, en empêchant l’oscillation au cours des 
mouvements d’ouverture et fermeture. Préalablement, 
avant son installation, Il est nécessaire de  mettre en place 
une tige filetée (M. dans le tableau ci-joint). 
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PO 
Polia guia de nylon  
Família: Polia guia 
Material: Nylon injectado. Eixo aço 11SMn30 
Acabamento: Zincado 
Descrição: Polia em nylon que se instala como guia na 
parte superior das portas corrediças, impedindo a sua 
oscilação nos movimentos de abertura e fecho. É preciso 
ferramentas para a sua colocação e usa-se um passador 
(M. Na tabela anexa). 
 


